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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POHĽAD ZBOKUPOHĽAD SPREDU

Miesta na pripevnenie 
(4)

Vzdialenosť od aerátora 
ku koncu kohútika
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Miesta na pripevnenie 
(4)

Bod 
prívodu vody

Všetky rozmery 
sú uvedené 
v mm (+/- 5 mm)

Bod zadného 
pripojenia kábla

Minimálna vzdialenosť

Z  vzdialenosť 100 mm od podlahy

Ohľadom ďalších informácií kontaktujte spoločnosť Dyson. 
00800 777 55 777
www.dyson.sk

Hrúbka umývadla/
pracovnej dosky 
max. 57 min. 3,5
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Miesta na pripevnenie 
(4)

Miesta na pripevnenie 
(4)

PODLAHA

Rozmery kohútika

WD04 výška 159 mm  šírka 303 mm  hĺbka 286 mm

Rozmery motorového bloku

WD04 výška 266 mm  šírka 142 mm  hĺbka 189 mm
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Vysoký

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POHĽAD SPREDU POHĽAD ZBOKU

Miesta na pripevnenie 
(4)

Miesta na pripevnenie 
(4)

Bod 
prívodu vody

Všetky rozmery 
sú uvedené 
v mm (+/- 5 mm)

Minimálna vzdialenosť

Z  vzdialenosť 100 mm od podlahy 

Rozmery kohútika

WD05 výška 309 mm  šírka 303 mm  hĺbka 286 mm

Rozmery motorového bloku

WD05 výška 266 mm  šírka 142 mm  hĺbka 189 mm

Vzdialenosť od aerátora 
ku koncu kohútika

Bod zadného 
pripojenia kábla

Hrúbka umývadla/
pracovnej dosky 
max. 57 min. 3,5

Miesta na pripevnenie 
(4)

Miesta na pripevnenie 
(4)

PODLAHA
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Nástenný

POHĽAD SPREDU

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POHĽAD ZBOKU

Miesta na pripevnenie 
(4) 

Otvor 
s priemerom 5 mm

Bod 
prívodu 
vody

Bod 
pripojenia 
kábla

Rozmery kohútika

WD06 dĺžka 312 mm  šírka 303 mm 

Rozmery motorového bloku

WD06 výška 266 mm  šírka 142 mm  hĺbka 189 mm

Vzdialenosť od aerátora 
ku koncu kohútika

PODLAHA

Minimálna vzdialenosť

Odporúčaná inštalačná výška 955 mm od dokončenej podlahy po stred kohútika, a to 
v závislosti od výšky umývadla. Ďalšie informácie nájdete v inštalačnej príručke.
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Nástenný

WD06 Inštalácia na stenu
Sušič rúk Dyson Airblade Wash+Dry je navrhnutý tak, 
že sa jednotka motora nachádza za priečnou stenou v rámci 
kovového krytu, ktorý sa dodáva so sušičom rúk Dyson Airblade 
Wash+Dry (Obr. 1). Vertikálne stenové stĺpy sa musia vytvoriť tak, 
aby umožnili medzi seba inštaláciu kovového krytu 
(Obr. 2). Jeden horizontálny stenový stĺp sa musí osadiť tak, aby: 
a) držal celkovú hmotnosť kovového potrubia a jednotky a 
b) bol v správnej polohe pre telo kohútika. 

Kompletné pokyny nájdete v tlačenej inštalačnej príručke 
dodanej so zariadením. Je tiež dostupná online na adrese 
www.dyson.co.uk/docs

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Nainštalujte 
sadrokartón.

Nainštalujte 
sušič rúk Dyson 
Airblade 
Wash+Dry.
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Produktový rad

Nízky model  
WD04 

Vysoký model 
WD05

Nástenný model 
WD06

Špecifikácie umývadla
Sušič rúk Dyson Airblade Wash+Dry je kompatibilný s väčšinou typov umývadiel. 
Uistite sa, že v umývadle nie sú nainštalované zátky a vyhnite sa vložkám  
so vstavanými zátkami (napr. tými, ktoré sa sklápajú alebo nadvihujú).
Pomocou špeciálne navrhnutej testovacej metódy technici spoločnosti  
Dyson vyhodnotili skúsenosti používateľov širokej škály typov umývadiel pri 
použití so sušičom rúk Dyson Airblade Wash+Dry. Ďalšie podrobnosti o našich 
odporúčaných umývadlách nájdete v príručke na našej webovej stránke  
www.dyson.co.uk/docs
Odporúčame vyhnúť sa umývadlám s nasledujúcimi geometrickými 
charakteristikami: Ploché základne priamo obkolesujúce odtokový otvor. 
(nominálne v rámci okruhu 60 mm). Zvažujúce sa prechody zadnej a prednej 
steny vo vzťahu k základni umývadla. Ďalšie podrobnosti nájdete v našej 
predinštalačnej príručke: www.dyson.co.uk/docs
Rozmery umývadla:  
Všetky rozmery umývadla sú vnútorné, ak nie je uvedené inak 
Minimálna šírka umývadla: 350 mm, Odpredu dozadu – minimálne: 300 mm 
Minimálna hĺbka umývadla: 100 mm  
Maximálna hĺbka umývadla len pre model WD05: 200 mm  
(vonkajšie rozmery umývadla)
Materiály umývadla: Mali by ste sa vyhnúť výberu umývadiel s vysokoleštenými 
povrchmi, ako napríklad reflexný chróm. Ideálne sú porcelánové alebo 
z brúseného kovu. Keď je vedľa seba nainštalovaných viacero kohútikov, stredy 
kohútikov by mali byť od seba vzdialené minimálne 580 mm.

Štandardná záruka
5 rokov na diely, 5 rokov na prácu

Elektrické
Vstupné napätie/frekvencia: 200 – 240 V 50 – 60 Hz
Špecifikácie motora: 1000 W digitálny motor bez komutátora 
Rozsah prevádzkovej teploty: 0 až 40 °C, 32 až 104 °F
Typ vykurovacieho telesa: Žiadne 
Spotreba energie v pohotovostnom režime: Menej ako 0,5 W

Konštrukcia
Konštrukcia kohútika: Nehrdzavejúca oceľ (brúsená)
Konštrukcia motorovej jednotky pod pultom: Lisované ABS (hlavná jednotka)
Typ vonkajších skrutiek: Hviezdicové T15
Ochrana proti vniknutiu vody do IP35

Filter
HEPA filter (sklené vlákna a plstená vrstva)
Zo vzduchu v umyvárni sa zachytí 99,95 % častíc veľkosti baktérie

Prevádzka
Bezdotyková infračervená aktivácia
Meranie doby sušenia rúk: 14 sekúnd
Doba prerušenia prevádzky: 30 sekúnd
Rýchlosť vzduchu pri otvoroch: 549 km/hod/341 mph
Maximálna nadmorská výška: 2 000 m/6 562 stôp

Prevádzka vody
Rýchlosť prietoku vody: 1,9 l/min pri normálne osadenom aerátore.  
4 l/min s aerátorom s nízkym prietokom dodaným s produktom.
Ovládanie teploty vody: Odporúča sa termostatický zmiešavač (nedodáva sa)
Požadovaný tlak vody: 1 až 8 barov
Vybavené automatickým prevádzkovým vyplachovaním –  
každých 24 hodín na 60 sekúnd po poslednom použití

Logistika
Čistá hmotnosť: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Hrubá hmotnosť: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg
Rozmery balenia: WD04 V303 × Š284 × H291 mm  
WD05 V434 × Š275 × H288 mm; WD06 V610 × Š375 × H302 mm
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Ohľadom ďalších informácií kontaktujte spoločnosť Dyson. 
00800 777 55 777 
www.dyson.sk

Na prevzatie sú online  
dostupné ďalšie dokumenty. 
Predinštalačná príručka.
Inštalačná príručka.
Brožúrka k sušiču rúk  
Dyson Airblade Wash+Dry.
Príručka pre čistenie.
Nákresy CAD.
Inštalačné videá.

Carbon Label je registrovaná ochranná známka spoločnosti Carbon Trust.  
Certifikačná značka HACCP International non-food je registrovaná ochranná známka spoločnosti HACCP International.  
Spoločnosť HAACP International certifikovala výrobky spoločnosti Dyson na základe ich odporúčanej inštalácie a prevádzkových  
podmienok. V licencii od spoločnosti Dyson. Quiet Mark je ochranná známka spoločnosti Noise Abatement Society.


